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SONNIGER to europejski dostawca nowoczesnych, ekologicznych
i optymalnie dobranych urzgdzen do ogrzewania przemystowego.
Jestesmy specjalistami w zakresie nagrzewnic powietrza

oraz kurtyn powietrznych.

Produkty SONNIGER to prosty wybor — czytelny asortyment dokfadnie
odpowiada potrzebom rynku. Doradcy SONNIGER to zespof otwartych,
kompetentnych, dynamicznych i gotowych do wspotdziatania ludzi.

SONNIGER to takze filozofia HEATING PARTNERS, ktorej gtownym
celem jest wsparcie rozwoju biznesu firm branzy grzewczej.

Poza pomocg w doborze urzgdzen chetnie doradzimy jak skutecznie
pozyskiwa¢ nowych Klientdw, prowadzi¢ dziatania sprzedazowe

czy budowac wiarygodny wizerunek Twojej firmy.

Konkurencyjne produkty
Prosty wybor
Doswiadczenie | wiedza
Ludzie
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NAaCEARNING=TeBINE HEATER

Nagrzewnice wodne HEATER

to linia nowoczesnych i niezawodnych
urzgdzen przeznaczonych do
ogrzewania obiektow kubaturowych.
/najdujg zastosowanie wszedzie tam,
gdzie niezbedna jest wysoka estetyka
w potgczeniu z optymalnie dobranymi
parametrami pracy.

SONNIGER

/ALETY HEATER

= Nowoczesny design - 3 kolory gratis

= Mocne parametry - Wydatek 4900 m3/h
Moc 5 do 70 kW

= Nowe mozliwosci - estetyczna blenda,
zaluzje pionowe

= Dozywotnia gwarancja na obudowe

375 mm

— Ukfad montazowy
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3
(4]
&
3
max 25 m max 15 m
Montaz na $cianie Montaz na suficie
680 mm
D —— Automatyka
e
> '_..,-”‘__ D LG
Regulator predkosci Panel INTELIGENT Zawdr z sitownikiem

m INFOLINIA 801 889 855



PARAMETRY TECHNICZNE HEATER ONE HEATER R1 HEATER R2 HEATER R3 HEATER MIX

zakres mocy grzewcze [kW] 5-20 10-30 30-50 50-70 -
maksymalny wydatek powietrza [m3/h] 4900 4900 4600 4400 5500
ilos¢ rzedow nagrzewnicy - 1 1 2 3 0
przyrost temperatury powietrza* [°Cl 14 18 33 48 -
maksymalne cidnienie robocze [MPa] 16 1,6 16 16 -
maksymalny zasieg powietrza [m] 27 27 25 24 15+
$rednica kroccow przytaczeniowych [cale] 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" -
napiecie zasilania [V/Hz] 230/50 1,15 A 230/50 115 A 230/50 1,15 A 230/50 1,15 A 230/501,15A
moc silnika (kW] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
obroty silnika [obr/min) 1350 1350 1350 1350 1350
IP silnika - P54 P54 P54 P54 P54
poziom glo$nosci daB (A 50 50 50 50 50
waga bez wody / waga z wodg [ka] 101/1.2 10,8/11,9 12,7/14.8 14,6/16,9 9,2

* dla wody 90/70 i temperatury powietrza wiotowej 0°C
** max wysoko$¢ montazu dla nadumchu pionowego, max pole pracy 380 m?
*** pomiar w odlegtosci 5 m od urzgdzenia

HEATER ONE Przeptyw powietrza 4900 m*/ h (predko$e 3)

temp. powietrza wiotowego Q] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 B 10 15 20
moc grzewcza [Kw] 154 142 129 117 106 183 171 159 147 136 211 199 187 175 163
temp. powietrza wylotowego °’C] 98 137 177 216 254 11,3 152 193 233 273 136 176 215 256 295
przeptyw wody [m3%] 06 06 05 04 03 08 08 07 06 05 10 10 09 08 07
opory hydrauliczne [kPe] 11 09 07 05 03 15 13 11 09 07 19 17 15 13 11

HEATER R] Przeptyw powietrza 4900 m*/ h (predkos¢ 3)

temp. powietrza wiotowego [°C] 0 5 10 15 20 0 S 10 15 20 0 B 10 15 20

mocC grzewcza kW] 195 176 158 141 123 234 215 196 177 158 275 256 235 214 193
temp. powietrza wylotowego [°C] 125 165 205 245 285 150 190 230 270 310 175 215 255 295 335
przeptyw wody m3n] 07 06 06 05 05 09 08 08 07 07 1110 10 09 07
opory hydrauliczne [kPa] 09 08 08 07 06 14 12 10 08 06 20 18 16 14 12
HEATER R2 Przeptyw powietrza 4600 m*/ h (predko$¢ 3)

paamey 2y gzoNcaego wocaroso'c [ wocasaeo'c O

temp. powietrza wiotowego [°C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
moc grzewcza kW] 346 312 278 244 210 415 380 345 309 274 484 449 415 380 346
temp. powietrza wylotowego [’C] 240 269 299 330 361 285 315 344 375 405 325 354 385 415 446
przeptyw wody msn] 14 12 11 10 09 18 16 15 14 12 19 18 18 17 15
opory hydrauliczne [kPa] 53 46 37 28 19 76 67 58 49 40 106 97 88 79 70
HEATER R3 Przeptyw powietrza 4400 m?®/ h (predkosc 3)

paaTen)Cokagzevczego wosaroso'c [ weckegeo'c |

temp. powietrza wiotowego [°C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
moc grzewcza [KW] 492 453 416 383 344 584 542 501 461 423 676 634 593 551 511
]
]

temp. powietrza wylotowego [°C] 345 370 390 410 430 415 440 460 480 500 475 500 520 540 560
przeptyw wody [m3/h 19 19 17 156 13 24 24 22 19 18 28 28 26 24 22
opory hydrauliczne [kPa] 123 96 79 64 50 167 136 11,6 97 81 21,7 181 158 137 118

www.sonniger.com




BISSIIRMRIYAICOIREN HEATER MIX

Destryfikator HEATER MIX to linia
prostych i niezawodnych urzgdzen,
dzieki ktorym radykalnie zwieksza sie
efektywnose ogrzewania obiektu.

PARAMETRY TECHNICZNE HEATER MIX Pole pracy i wysokos¢ montazu

maksymalny wydatek powietrza ~ [m%/h] 5500
wysok$¢ montazu [m] 9-15
pole pracy [m?] 200-380 ‘ JE—— ‘
napiecie zasilania [V/Hz]  230/501,15A -
moc silnika (kW] 0,25 —
obroty silnika [obr/min 1350
IP sinika - P54 ’ ‘
Glosnosc pracy daB (A 50 g -
Waga [kd] 9,2 o;

©
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NOIVIOINAVII=SYANNZS AIRBOX AIRBOX - komora mieszania
do nagrzewnic wodnych

/ANIA

komora
mieszania
= Funkcja podmieszania $wiezego powietrza.
= Nowos¢ ,uniwersalna konstrukcja” dowolny
kierunek poboru powietrza obiegowego.
= Centralny filir (powietrze $wieze - obiegowe).
= Automatyka ,STANDARD-AIR”
z zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym.
=t atwy i szybki montaz.
przepustnica
powietrza

STANDARD-AIR — automatyka komory mieszania AIRBOX

Termostat przeciwzamrozeniowy, sitownik do przepustnic, szafa sterujgca (pozycjoner do przepustnic,
reset przeciwzamrozeniowy)

(B INFOLINIA 801 889 855



NAG RZEWN | CA HEATER to przetomowe rozwigzanie na europejskim rynku nagrzewnic wodnych.
N Design urzgdzenia powstat w oparciu o0 analize najnowszych swiatowych trendow projektowania urzgdzen

przemystowych. Parametry techniczne idealnie odpowiadajg potrzebom nowoczesnych instalacii
grzewczych. Nagrzewnica wodna HEATER niczym bolid wyscigowy jest synonimem najwyzszej jakosci,
EU RO P| E zaawansowanej technologii i szybkosci dziatania.

Design

Nowy ksztatt obudowy, dopracowane detale
kierownice powietrza o profilu skrzydta
samolotu, zamknieta konstrukcja, wymienna
kolorystyka przedniego panelu.

3 kolory gratis I

@ Blenda maskujgca

Blenda maskujgca - zastosowanie w miejscach
wymagajacych najwyzsze| estetyki

Pionowa regulacja nawiewu
powietrza

Dodatkowe pionowe lotki - poszerzenie pola
pracy nagrzewnicy, mozliwo$c¢ regulacji w lewg
| prawg strong

@ Automatyka

Nowy panel z tygodniowym programatorem,
automatyczna regulacja wydatku powietrza
w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu

Wymiennik

Zastosowanie przy wspotpracy z kottami
kondensacyjnymi, przemystowymi pompami
ciepfa

EPP - dozywotnia gwarancja
na obudowe

Technologia tworzywa EPP - dozywotnie
dziatanie, eliminacja uszkodzen, prosty
recykling

Konsola montazowa

Obrotowa konsola umozliwia petng
elastycznos¢ montazu nagrzewnicy HEATER

ErP2015 Ready

Wysoko wydajny i niezawodny wentylator
0 srednicy 450 odpowiada wymaganiom
ErP 2015

@ Destryfikator HEATER MIX

Jedyny na rynku destryfikator z indywidualnie
regulowanymi zaluzjami, zakres pracy to az
380 m? a wysokos¢ montazu do 15 m

www.sonniger.com




Nae RN e=gervie)l=g ApenGroup

Nagrzewnice gazowe APEN Group
to sprawdzona linia prostych

I ekonomicznych urzadzen
nadmuchowych, ktore dzigki
zastosowaniu zamknigte] komory
spalania oraz innowacyjnej konstrukaji
palnika PREMIX, osiagajg najwyzszg
sprawnose przy jednoczesnej niskiej
emisji szkodliwych substancii.

Nagrzewnice APEN Group sg takze
dostepne z komorami mieszania

z wentylatorem osiowym lub
promieniowym,

"‘ Budowa
IANAGRZEWNIC

= /amknieta komora spalania, palnik PREMIX
= Najwyzsza sprawnosc¢ na rynku

= Najnizsze zuzycie gazu
= Najnizsza emisja NOx
= Brak strat ciepta przez obudowe Wymiennik ciepta Zamknigta komora spalania Palnik wentylatorowy PREMIX
= Najlzejsza nagrzewnica na rynku

Uktad montazowy Uchwyty montazowe
! - A vy //ll
W
,,,,,, ¢
» Obrotowa
konsola
max 32 m max 20 m montazowa

Montaz na $cianie Montaz na suficie

BB INFOLINIA 801 889 855



Nagrzewnice gazowe Rapid to sprawdzona linia prostych i ekonomicznych nagrzewnic gazowych, kiére dzieki zastosowaniu zamknigtej komory spalania
oraz innowacyjnej konstrukcji palnika PREMIX osiggaja sprawnos¢ do 94% przy jednoczesne) niskiej emisji szkodliwych substancii.

PARAMETRY TECHNICZNE Rapid
LRO15

maksymalny wydatek powietrza
mOoC grzewcza max/min.
sprawnosc max/min.

straty ciepta przez obudowe

2000
15/12

[m3/h]
]
] 907/932
]

[KW

32

0%

32

przyrost temperatury powietrza [°C] 22 /17
zuzycie gazu GZ-50 max/min. [m3/h] 17/14
zuzycie gazu GZ-30 max/min. [m3/h] 14/11
zasieq strumienia powietrza (poziomo) [m] 21
zasieg strumienia powietrza (pionowo) m] 8
przytgcze gazowe [cale] 3/4"
Srednica przewodu powietrza/spalin [mm] 80/80
napiecie zasilania [V/HZ] 230/50
zapotrzebowanie na moc elekiryczng [W] 143
masa kg 67

Rapid
LR024

2700
25/21

91,2/937

0%
26/22
29/23
22/18

22

8
3/4"
80/80

230/50

197

68

Rapid
LRO34

2700
32/26

91,8/93,7

0%
34/28
37/29
29/23
24
8
3/4"
80/80
230/50
205
68

Rapid Rapid
LRO42 LRO52
4300 4500
40/ 31 48/37
91,3/938 91,8/94,0
0% 0%
27 /21 31/24
47/3,5 55/42
36/27 43/32
30 32
10,5 10,5
3/4" 3/4"
80/80 80/80
230/50 230/50
320 330
70 79

Rapid
LRO72

7800
68/56

91,8/937

0%
25/20
78/64
6.0/49
31
10
3/4"
80/80
230/50
493
98

Rapid
LR102
9000
92/77
92,3/939
0%
30/25
106/87
82/6,7
31
10
3/4"
100/100
230/50
582
127

Nagrzewnice gazowe Kondensa 1o linia najbardziej zaawansowanych technologicznie urzadzen kondensacyjnych dostepnych na rynku. KONDENSA jest opracowana
w oparciu 0 zamknigtg komore spalania i palnik PREMIX. Zastosowana w urzgdzeniu technologia modulacyjna umaozliwia ptynng regulacje mocy juz od 20% przy

sprawnosci dochodzagcej do 108%.

LKO20
maksymalny wydatek powietrza [m3/h] 2700
mOoC grzewcza max/min. [kW] 18/5
sprawnosc dla min. [%] 104,63
sprawnosc dla max [%] 95,68
straty ciepfa przez obudowe [%] 0%
przyrost temperatury powietrza max/min. [°C] 19/5
zuzycie gazu GZ-50 max/min. [m3/h] 20/05
zuzycie gazu GZ-30 max/min. [m3/h] 16/04
zasieg strumienia powietrza m] 22
napiecie zasilania [V/HZ] 230/50
moac silnika elekirycznego W] 180
masa [ka] 70
Automatyka Systemy kominowe

EH:
_9ea8d 9

Termostat
programowalny

Termostat k i
RAPD (RA) ===

Przefacznik
LATO/ZIMA

Typ C13

Kondensa

K034
4300
34/8
106,97
96,3

0%
22/5
37/08
29/06
24
230/50
310
72

Komora mieszania do nagrzewnic gazowych

wentylator osiowy

Kondensa

LKO45
4500
40/9
105,5
96,3

0%
26/6
44/09
35/07
30
230/50
310
80

nagrzewnica
gazowa

uchwyty montazowe

Kondensa
LKO65

7800
63/13
108,06
96,82
0%
23/5
6.9/13
54/1,0
32
230/50
510
98

Kondensa
LKO80

9000
80/18
108,35

97,6
0%

25/6

8,7/17
6.8/14
32
230/50
613
127

komora
mieszania

Kondensa
LK105

11100
97/23
108,4
9715
0%
25/6
106/19
83/15
32
230/50
750
144

www.sonniger.com @



SORINNAROI=IRANS GUARD

GUARD to profesjonalna i estetyczna
kurtyna powietrzna, kitorej gtownym
zadaniem jest utrzymanie bariery
ochronnej przy wejsciu do obiektu.

Kurtyna GUARD zabezpiecza wejscie
do budynku przed zimnym i cieptym
powietrzem, a takze kurzem czy
owadami. Zastosowanie kurtyny GUARD
pozwala zminimalizowa¢ straty ciepfa,

co wptywa zarbwno na koszty
eksploatacji obiektu jak i komfort pracy.

Linia kurtyn GUARD jest przeznaczona
do obiektow, w ktérych wysokose
instalacji urzadzen nie przekracza 3,5 m

/asieg strumienia powietrza

Ao O

6,1 m/fs

Wysoko$¢ montazu [m]

= Nowoczesny design

= /asieg strumienia do 3,5 m
= Diugosci 100, 150, 200

= Kurtyna wodna, elekiryczna, zimna 2,1 m!s\ 2,2 m;\ 2,3 mis

= Automatyka w cenie kurtyny [Bieg 1] [Bieg 2] [Bieg 3]

Predkosci strumienia powietrza [m/s]

Automatyka

Regulator predkosci

Umozliwia regulacje wydajnosci
powietrza kurtyny. W przypadku
kurtyny elekirycznej pozwala

na regulacie mocy grzewczej.

INFOLINIA 801 889 855



PARAMETRY TECHNICZNE Kurtyny wodne Kurtyny elekiryczne Kurtyny zimne

GUARD GUARD GUARD GUARD GUARD GUARD GUARD GUARD GUARD
100W 150W 200 150E 200E 100C

W TOOE 150C 200C
diugos¢ kurtyny m] 1 1.5 2 1 15 2 1 1,5 2
maksymalna wysokos¢ drzwi m] 35 35 35 35 35 35 35 35 35
zakres mocy grzewczej* (kW] 6-10 10-18 15-25 3-6 6-9 9-12 — — —
maksymalny wydatek powietrza [m3/n] 1500 2000 2800 1550 2050 2850 1600 2100 2900
maksymalne cisnienie robocze [MPa] 16 16 16 - - = = = =
Srednica kroccow przytgczeniowych [cale] 1/2 1/2 1/2 - - - - - -
napiecie zasilania elektrycznego [V/Hz]  230/50 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50 230/50 230/50 230/50
moc silnika elekirycznego [kW] 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
maksymalny pobor pradu [A] 05 0,6 06 9,2 13,2 175 0,6 06 0,7
masa z wodg / bez wody [ka] 16 21 27 16 19 25 15 18 24
poziom gtosnosci [dB (A)] 44 44,5 46 47 48 48,5 44 44,5 46
klasa ochrony IP IP20 P20 P20 P20 P20 P20 IP20 P20 P20

* zakres mocy grzewczej dla parametrow wody 90/70°C i temperatury powietrza wiotowego +10°C

KURTYNY WODNE

GUARD 100W
parametry czynnika grzewczego woda 60/40 °C woda 70/50 °C _

wydatek powietrza - 1500 m3/h

temp. powietrza wiotowego [°C] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
mocC grzewcza kw] 63 56 48 42 35 77 69 62 54 47 105 97 88 81 73
temp. powietrza wylotowego ['[C] 214 240 268 295 323 264 290 316 343 370 371 395 41,9 444 469
przeptyw wody [mén) 03 03 02 02 O1 03 03 03 02 02 04 04 04 04 03
opory hydrauliczne [kPa] 12 09 07 05 03 18 16 13 11 09 30 27 24 21 19
GUARD 150V

parametry czynnika grzewczego woda 60/40 °C woda 70/50 °C _

wydatek powietrza - 2000 mé/h

temp. powietrza wiotowego [°C] 0 § 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
moc grzewcza kw] 106 94 82 70 59 129 16 104 92 80 177 163 149 136 124
temp. powietrza wylotowego [’C] 233 257 283 308 334 287 311 335 359 384 403 424 447 469 492
przeptyw wody [mn] 05 04 04 03 03 05 05 04 04 03 08 07 06 06 05
opory hydrauliczne [kPa] 26 23 21 19 17 33 31 28 24 22 41 37 35 33 30
GUARD ~00W

parametry czynnika grzewczego woda 60/40 °C woda 70/50 °C _

wydatek powietrza - 2800 m3/h

temp. powietrza wiotowego [°C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
mOocC grzewcza [kw] 153 135 11,8 101 85 186 167 150 132 11,5 254 234 215 196 178
temp. powietrza wylotowego [°C] 247 270 294 318 342 304 326 349 372 396 426 446 467 488 510
przeptyw wody m3n] 06 06 05 04 04 08 07 06 06 05 11 10 09 08 08

opory hydrauliczne kPa] 24 20 18 14 12 30 26 22 19 17 55 51 48 44 39

GUARD 100E, 150E, 200E

parametry czynnika grzewczego GUARD 100E GUARD 150E GUARD 200E

temp. powietrza wiotowego [°C] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
moc grzewcza W] 62 62 62 62 62 91 91 91 91 91 122 122 122 122 122
temp. powietrza wylotowego [*Cl 159 209 259 309 359 159 209 259 309 359 148 198 248 298 348

www.sonniger.com




GUARD PRO

GUARDPRO to linia profesjonalnych

I efektywnych urzgdzen przeznaczonych
do zabezpieczenia obiektow
przemystowych przed utratg energii
cieplnej przez bramy wjazdowe.

Kurtyna, dzieki duzej wydajnosci

i zastosowaniu modutowej konstrukcii,
umozliwia zabezpieczanie bram
wjazdowych w zakresie 3 - 7,5 m.

System ACTIVE PROTECTION

System ACTIVE PROTECTION zwigksza
efektywnos¢é ochrony bramy wjazdowe;j.
Dziatanie systemu ACTIVE PROTECTION polega
na zastosowaniu kurtyny powietrznej wyposazonegj

= /asieg strumienia powietrza do 7,5 m

= Systemn modufowy oparty o diugosci kurtyn
15mi2m

= Montaz w pionie i w poziomie

= System ACTIVE PROTECTION

< £ e

w wymiennik wodny u podstawy moduty,
natomiast powyzej kurtyny bez wymiennika.
Dzieki takiemu rozwigzaniu ciepte powietrze

< &

bedzie przemieszczac sie w goma strefe bramy
zapewniajgc komfort temperaturowy na poziomie
uzytkownika.,

R

Automatyka

Doorstop - wytgcznik drzwiowy SPEEDER - regulator predkosci CONTROLBOX - szafa sterownicza

INFOLINIA 801 889 855



/asieg strumienia powietrza

Kurtyny wodne Kurtyny zimne
GUARDPRO 150W GUARDPRO 200W GUARDPRO 150C GUARDPRO 200C

diugosc kurtyny [m] 1.5 2 15 2
maksymalna wysokos¢ drzwi [m] 75 75 75 7.5
zakres mocy grzewczej* (kW] 33 47 -
maksymalny wydatek powietrza [m3/n] 6500 9000 6800 9200
maksymalne cisnienie robocze [MPa] 16 16 -
Srednica kroccow przylgczeniowych [cale] 3/4" 3/4" -
napiecie zasilania elekirycznego [V/HzZ] 230/50 230/50 230/50 230/50
moc silnika elekirycznego [kW] 05 0,75 05 0,75
maksymalny poboér pradu [A] 24 36 24 36
masa z wodg / bez wody [ka] 46/44 62/60 37 51
poziom gtosnosci dB (A) 58 60 58 60
klasa ochrony IP IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
* moc dla temperatury czynnika 90/70 i temp wlotowej 0C
GUARD PRO 150W wooa 60/40 °C woda 70/50 °C © wdadymo’C
parametry czynnika grzewczego wydatek powietrza - 6500 m3/h
temp. powietrza wiotowego [°C] 0 S 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
moc grzewcza (kw] 191 170 149 128 107 239 215 192 170 147 330 308 285 262 239
temp. powietrza wylotowego [°’C] 88 127 167 206 245 105 145 186 226 265 143 182 222 262 302
przeptyw wody m3h] 07 07 07 04 04 11 o7 O7 07 07 14 07 07 07 07
opory hydrauliczne [kPa] 24 18 13 09 05 37 31 25 20 156 67 59 52 44 38
GUARD PRO 200W woda 60/40 °C woda 70/50 °C _
parametry czynnika grzewczego wydatek powietrza - 9000 m3/h
temp. powietrza wiotowego [°’C] 0 5 10 15 20 0 & 10 15 20 0 5 10 15 20
moc grzewcza (kW] 291 255 221 189 158 351 31,8 286 254 2283 470 434 399 365 332
temp. powietrza wylotowego [°’C] 87 127 166 206 246 104 144 184 224 264 141 181 221 261 301
przeptyw wody [m¥n 11 11 o7 07 07 14 07 07 07 04 18 18 14 14 14
opory hydrauliczne [kPa] 56 44 61 25 17 85 71 58 47 37 150 180 120 99 85

usONNIGER - fl.l:llb_PR::) |
9,7 m/sm
6,5m/sm
4,7 m/sm
3.7 m/sm
3:0m/sm
2./ mism
24mism
2,2m/sm
75m  65m  55m  45m  35m 25m 15m [m]

www.sonniger.com
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KURTYNY
PRZEMYStOWE

GUARDPRO

WSONNIGER

HEATING PARTNERS
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