
K100-315

KD 200-500

NiezawodnoÊç, bezpieczeƒstwo i łatwa instalacja
– wentylatory kanałowe Systemair

www.systemair.pl
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Wentylatory kanałowe Systemair
– niezawodnoÊç, bezpieczeƒstwo, łatwa instalacja

Nasze wentylatory znane sà z wysokiej
niezawodnoÊci. Istniejà instalacje, gdzie
wentylatory SYSTEMAIR pracujà
bez przerwy 25-30 lat.

Wysoka szczelnoÊç
Efektem nowej technologii wytwarzania
jest obudowa o wysokiej szczelnoÊci.
Wentylator K spełnia wymagania normy
EN 12237 w klasie szczelnoÊci C.
Dodatkowà korzyÊcià z nowej obudowy
jest dodatkowa redukcja poziomu
emitowanego hałasu.

Klamry szybkozaciskowe FK znacznie
ułatwiajà i przyÊpieszajà prace instalacyjne,
zapewniajàc szczelnoÊç połàczenia
z kanałami sztywnymi, równoczeÊnie
zapobiegajàc przenoszeniu si´ drgaƒ
od wentylatora na instalacj´.

Nasze wentylatory spełniajà
normy UE
Europejska Norma EN 1506:1997
dla wentylatorów kanałowych do kanałów
Φ 63-315 mm okreÊla długoÊç króçca
podłàczeniowego 25 mm. Systemair jest
obecnie jednym z niewielu producentów,
którzy spełniajà wymogi tej normy, szcze-
gólnie dla rozmiarów 100-125 mm.
Wentylator serii K posiada wbudowane
autonomiczne zabezpieczenie termiczne
silnika (TK). Zgodnie z wymogami bez-

pieczeƒstwa okreÊlonymi w normie
PN-EN 60335-2-80 zabezpieczenie
to wymaga elektrycznego resetu przed
ponownym uruchomieniem po wystàpieniu
przegrzania.
Wentylatory serii „K” sà dokładnie
dopasowane do przewidywanego obszaru
zastosowaƒ – w wentylacji bytowej.
Potwierdzeniem wysokiej jakoÊci wyko-
nania jest standardowo udzielana
36 miesi´czna gwarancja.

WyznaczyliÊmy
nowe standardy
odnoÊnie:
• NiezawodnoÊci
• SzczelnoÊci
• Wykonania
• Instalacji

Wentylatory K Systemair
– łatwe w instalacji, ca∏kowicie bezobsługowe

KorzyÊci:

• Wentylator jest wyposa˝ony we
wspornik monta˝owy, który umo˝li-
wia szybki monta˝ do Êciany lub sufitu.

• Brak przenoszenia wibracji do systemu
kanałów wentylacyjnych poprzez
zastosowanie klamer szybkozacisko-
wych oraz długich króçców podłàcze-
niowych.

• Regulowana pr´dkoÊç obrotowa
poprzez regulator transformatorowy
lub tyrystorowy

• SzczelnoÊç obudowy pozwala na
zewn´trznà instalacj´ wentylatora
w wilgotnym Êrodowisku. Skrzynka
podłàczeniowa IP55 z przepustem
kablowym IP68.

• 3 lata gwarancji
• Króçce o długoÊci min. 25 mm

Klamry szybkozaciskowe FK
Szczelnie
zawalcowywana obudowa

Pianka neoprenowa
o gruboÊci 8 mm uszczelnia
połàczenie oraz zapobiega
przenoszeniu wibracji

Króciec
podłàczeniowy
o długoÊci 25 mm

Ka˝dy wentylator posiada
w komplecie wspornik
monta˝owy

Wentylator Systemair serii K jest dostarczany
razem z zamontowanym wspornikiem
montażowym i przepustami kablowymi

Skrzynka
podłàczeniowa
IP55, zawiera
przepusty
kablowe IP68



Szybki dobór

1

2

3

4
5

1 2 3 4 5

1

2

3

4

1 2 3 4

Wentylator K – produkt dopasowany do potrzeb

Akcesoria:

AnemostatPrzepustnica
zwrotna RSK

Tłumik
LDC

Kaseta filtra
FFR

Nagrzewnica
CB/CBM

Regulator
transformatorowy

Regulator
tyrystorowy

Wymiary

Klamra
szybkozaciskowa FK
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Wentylator serii K

Tłumik akustyczny, LDC

Wywiewnik, EFF

Kratka ˝aluzjowa,VK

Wywiewnik, EFF

Klamry szybkozaciskowe, FK

Kratka
˝aluzjowa VK

Czerpnia
IGK

Typ ∅A ∅B C E F X

M/XL
100 100 218/246 26 26 218/213 112/124
125 125 218/246 27/26 27/26 196/203 112/124
150 150 286/336 25/29 25/26 202/226 148/174
160 160 286/336 25/29 26 198/221 148/174
M/L
200 200 336 30 27 205/231 184
250 250 336 30 27 177/202 184
315 315 408 32/38 27 220/225 222

Wydatek powietrza, m3/h przy ciÊnieniu statycznym, Pa
50 100 150 200 250 300

K 100M 135 80 – – – –
K 100XL 235 205 175 145 105 60
K 125M 155 100 30 – – –
K 125XL 305 255 205 160 115 60
K 160M 435 370 305 245 175 75
K 160XL 705 630 545 470 390 305
K 200M 715 650 580 510 435 345
K 200L 905 845 780 710 635 550
K 250M 705 630 550 465 380 290
K 250L 905 845 780 720 655 580
K 315M 1175 1105 1025 945 860 770
K 315L 1640 1550 1440 1315 1195 1070

Dane wszystkich wentylatorów serii K na stronie www.systemair.pl



Typ wentylatora 200-500 mm
• Zwarta budowa
• Du˝a wydajnoÊç
• Niski poziom hałasu

Wentylator o przepływie
diagonalnym
Rodzina wentylatorów KD została
zaprojektowana do pracy przy wi´kszych
wydatkach powietrza ni˝ wentylatory
serii „K”. Ró˝nica ta wynika z zastosowa-
nego wirnika.Wentylatory „K” majà wir-
niki promieniowe z łopatkami wygi´tymi
do tyłu, natomiast „KD” – wirniki diago-
nalne, tzn. z „ukoÊnym” – osiowo-promie-
niowym kierunkiem przepływu powietrza.

Wirniki promieniowe, takie jak stoso-
wane w wentylatora „K”, majà najwy˝szà
sprawnoÊç dla okreÊlonej kombinacji
Êrednic wirnika oraz spr´˝u wentylatora.
Z tego powodu dla kanałów o Êrednicy
powy˝ej Φ 315mm lepiej jest stosowaç
wirniki typu diagonalnego.

Optymalne parametry wirników
diagonalnych najlepiej pokazujà charakte-
rystyki wentylatorów KD na kanały
Φ 315...500mm. Szeroki zakres wydatków,
relatywnie niski poziom hałasu, wysoka
prawnoÊç, du˝y maksymalny spr´˝
statyczny pozwalajà stosowaç wentylatory
KD zarówno w systemach zwykłej wenty-
lacji jak i w instalacja Êredniego ciÊnienia.

Wygodna instalacja i demonta˝
Instalowanie wentylatora jest ułatwione
dzi´ki dostarczanym w komplecie wspor-
nikom monta˝owym. Klamry monta˝owe
FK pozwalajà na szybkie i szczelne
podłàczenie do systemu kanałów sztyw-
nych, jednoczeÊnie zapobiegajà przeno-
szeniu wibracji na system kanałów
wentylacyjnych.

W celu ochrony silnika przed prze-
grzaniem wentylatory KD posiadajà
zabezpieczenie termiczne w postaci wbu-
dowanego czujnika temperatury uzwojeƒ
TK wyprowadzonego do puszki przyłà-
czeniowej. Ochrona termiczna odbywa
si´ wyłàcznie przez zewn´trzne urzàdze-
nie dołàczone do tego czujnika.

Silnik z wirujàcà obudowà
Silnik z wirujàcà obudowà składa si´
z takich samych elementów jak ka˝dy
asynchroniczny (klatkowy zwarty) silnik
elektryczny z tà ró˝nicà, ˝e „zamieniono
miejscami” rotor i stojan. Stojan z uzwo-
jeniami znalazł si´ wewnàtrz wirujàcej
obudowy zawierajàcej (odlewane)
uzwojenie klatki. Specjalne wykonanie
uzwojenia klatki pozwala regulowaç
obroty silnika przez obni˝anie napi´cia
zasilania.Wał silnika (połàczony na stałe
z wirujàcà obudowà) podparty jest na
dwóch ło˝yskach kulkowych ustalonych
w stojanie.Wirnik wentylatora zapraso-
wany jest na zewn´trznej Êrednicy
wirujàcej obudowy i jest wywa˝ony
razem z nià.Taka konstrukcja pozwala
uzyskaç najmniejsze gabaryty obudowy
wentylatora a tak˝e gwarantuje doskonałe
chłodzenie samego silnika przy regulacji
napi´ciowej obrotów i wydatku.

Tłumik akustyczny, LDC

Nagrzewnica elektryczna, CB

Czerpnia

Przepustnica IRIS, SPI

Wentylator z wirnikiem
diagonalnym, KD

Kaseta filtra, FFR

Klamry szybkozaciskowe, FK

Nawiewnik, Balance-S

Przepustnica
zwrotna, RSK

KD – dla wi´kszych wydatków powietrza



Wydatek powietrza, m3/h przy ciÊnieniu statycznym, Pa
50 100 150 200 250 300

KD 200L 1225 1110 1010 880 735 570
KD 250M 1325 1230 1120 1000 855 680
KD 250L 1870 1765 1650 1525 1380 1205
KD 315L 2050 1950 1830 1680 1520 1335
KD 315XL 2470 2115 1640 825 – –
KD 400M1 3760 3325 2855 2230 1310 825
KD 400M3 4025 3675 3255 2761 1905 1135
KD 400XL1 5485 5090 4640 4105 3490 2700
KD 400XL3 5615 5255 4805 4250 3515 2630
KD 500M1 8030 7480 6945 6395 5865 5300
KD 500M3 7400 6900 6395 5790 5180 4475
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KD – dla wi´kszych wydatków powietrza

Wymiary KD 200L 250M/L Wymiary KD 315-500

Akcesoria:

AnemostatPrzepustnica
zwrotna RSK

Tłumik
LDC

Kaseta filtra
FFR

Nagrzewnica
CB/CBM

Regulator
transformatorowy

Regulator
tyrystorowy

Klamra
szybkozaciskowa FK

Kratka
˝aluzjowa VK

Czerpnia
IGK

200L
250M

250L
315L

315XL
400M1
400M3

400XL1
400XL3

500M1
500M3

A 200/250 385/305 540 590 662 758
B 370/310 250/315 518 568 625 721
∅C 455 503 560 663
∅D 355 400 450 500
∅E 315 355 400 450
F 75 99 136 163
G 167 142 228 268
H 48 40 43 46
J 140 159 193 235
K 484 480 601,5 642

Dane wszystkich wentylatorów serii KD na stronie www.systemair.pl



SYSTEMAIR S.A.
Aleja Krakowska 169, ¸azy k/Warszawy • 05-552 Wólka Kosowska

tel. kom.: 0667 704 345 • tel.: (022) 703 50 00 • faks: (022) 703 50 99 • e-mail: info@systemair.pl
www.systemair.pl

Oddzia∏ w Szczecinie
Pl. Or∏a Bia∏ego 1
70-562 Szczecin

tel.: (091) 812 35 92
faks: (091) 488 13 92

tel. kom.: 0601 942 162

Oddzia∏ w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 104

60-307 Poznaƒ
tel.: (061) 865 57 72

faks: (061) 861 48 79
tel. kom.: 0605 290 563
tel. kom.: 0609 328 986

Oddzia∏ w Katowicach
ul. Czerwiƒskiego 6
40-123 Katowice

tel.: (032) 782 64 30
faks: (032) 782 64 46

tel. kom.: 0605 290 564
tel. kom.: 0693 205 880

Oddzia∏ w Gdyni
ul. ¸u˝ycka 10a
81-357 Gdynia

tel.: (058) 781 48 44
faks: (058) 781 52 10

tel. kom.: 0695 435 542

Oddzia∏ we Wroc∏awiu
ul. Powst. Âlàskich 28/30

53-333 Wroc∏aw
tel.: (071) 335 02 70
faks: (071) 797 55 19

tel. kom.: 0603 298 430
tel. kom.: 0691 292 800


