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ﬁadaje styl i unikalny charakter
A {*{ﬁ”&w kydym wnetrzu



Element wystroju wnetrza
ARTCOOL Stylist wypetni Twoja przestrzenistylem,
nadajac mu niepowtarzalny charakter.

3-kierunkowy delikatny nawiew
Funkcja delikatnego nawiewu zapewnia naturalng, delikat-
na cyrkulacje powietrza w catym pomieszczeniu.

Podswietlenie LED
Szeroki wybdr koloru czy intensywnosci podswietlenia
umozliwiajacy wyrazenie praktycznie kazdego nastroju.
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« POKOJOWE -

INVERTERV

- Wyd » Klasa sezonowej c c
- ydajnos¢ , ) ena ena
A J kaw
NARTCOOL Styllst Model chtodnicza / grzewcza wydajnoscl ednostia wewn jednostki netto kompletu netto
(W) energetycznej Jednostka zewn (PLN) (PLN)
chtodzenie / grzanie
GOSWLNS3 2400
GOSWL 25/30 A+/A 5300
GOSWL.UL2 2900
G12WLNS3 2800
G12WL 35/35 A+/A 6400
G12WLUL2 3600
— E =
GO9WL / G12WL
| .
Wydajnosé Klasa sezonowej Cena Cena
PreStlge Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci Jedmos}ka wewn jednostki netto kompletu netto
W) energetycznej Jednostka zewn (PLN) (PLN)
chtodzenie / grzanie
HO9ALNSM 1900
HO9AL 25/32 A+++ [ A+++ 4500
HO9ALUE1 2600
= H12ALNSM 2000
H12AL 35/4,0 At+++ [ A+ 4900
H12ALUE1 2900
- I w
HOS9AL / H12AL
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena Cena
H Jnos Linnde ;
ARTCOOL Sll m Model chtodnicza / grzewcza wydajnosc Jedﬂm’tké wewn jednostki netto kompletu netto
(W) energetycznej Jednostka zewn (PLN) (PLN)
chtodzenie / grzanie
AOSLLNSN 1900
AO9LL 2,5/32 A++/ A+ 4500
AO9LLUL2 2600
AT2LLNSN 2000
A12LL 35/4,0 A++/ A+ 4900
S®o A12LLUL2 2900
S0e
i g el 19 R
- y .
AOSLL /A12LL
||
Wydajnos¢ Klasa sezonowe] Cena Cena
- ydajnos: , r r
da Jednostke
NARTCOOL error Model chtodnicza / grzewcza wydanosc cenostiawenn jednostki netto kompletu netto
“w) energetycznej Jednostka zewn (PLN) (PLN)
chtodzenie / grzanie
A18RLINSC 2900
- A18RL 52/6,3 A++ /A 5900
A18RLUUE 3000

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chfodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspétczynnikiem SCOP. Urzadzenia zawierajg Buorowane gazy cieplarniane
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7

. |
L, Klasa sezonowej
Wydajnose wydajnosci Jednostka wewn tena tena D l S i
Model chtodnicza / grzewcza vod ' jednostki netto kompletu netto eluxe Irius
W) energetycznej Jednostka zewn (PLN) (PLN)
chtodzenie / grzanie
DO9CM.NSJ 1700
DO9CM 25/32 A++ [ At++ 3400
DO9CM.UL2 1700
D12CM.NSJ 1800
D12CM 35/4,0 A++ [ A++ 3600
D12CM.UL2 1800 ,e R
D18CM.NSK 2400 il J-i.
D18CM 50/58 A++ [ A+ 5600 DO9CM / D12CM
D18CM.UL2 3200 .
D24CM.NSK 3200 1
D24CM 66/75 A++ [ A+ 6900 =
D24CM.UUE 3700
®ia -
- - dis
D18CM / D24CM
: |
Wydajnos¢ Klasa sezonowe] Cena Cena
jnos J ki .
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosc ednostka wewn jednostki netto kompletu netto Standard
W) energetycznej Jednostka zewn (PLN) (PLN)
chtodzenie / grzanie
PO9RL.NSB 1450
POSRL 25/32 A++ /A 2900 —— =
PO9RLUA3 1450
P12RLNSB 1600
P12RL 35/38 A++ /A 3200 P
P12RLUA3 1600 : ——
= — =
P18EL.NS2 2100 PO9SRL / P12RL
P18EL 50/58 A++/ A+ 5000
P18ELUL2 2900 :
P24ELNS2 2800 =
P24EL 6,8/80 A++ /A 6200 |
P24ELUUE 3400
P18EL/P24EL
! |
L, Klasa sezonowej
Wydajnose wydajnosci Jednostka wewn: tena tena B i
Model chtodnicza / grzewcza Ve ' jednostki netto kompletu netto asic
W) energetycznej Jednostka zewn (PLN) (PLN)
chtodzenie / grzanie g——
EO9EM.NSW 900
EO9EM 25/32 A+/A 2400
EO9EM.UA3 1500
ET12EM.NSH 1000 [ )
E12EM 35/38 A+ /A 2600
E12ELUA3 1600 RREILEL2EM
E18EMNSM 1800 R e i
E18EM 50/54 A/A 3800
ET8EM.UL2 2000
P ¥ - =t S
= E18EM
|
uJ30 . Z .
Scienne jednostki big capacity, tj: UJ30/UU30W (7,8 / 8,4 kW) oraz UJ36/UU37W (9,5 / 10,5 kW) Sc|enne
dostepne sg w typoszeregu klimatyzatoréw komercyjnych na stronie 14 cennika. . .
uI36 fpnesat yposseregumaty o big capacity

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspdtczynnikiem SEER, w trybie grzania wspétczynnikiem SCOP. Urzadzenia zawierajg Kuorowane gazy cieplarniane.
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Technologia wentylatora BLDC

Wentylator z silnikiem pradu statego BLDC zapewnia wiekszg oszczednos$¢

S
energii nawet do 40% przy niskich predkosciach oraz do 20% przy duzych 3 10
predkosciach, w poréwnaniu z silnikami zasilanymi pradem zmiennym. g
g‘ 80 Silnik pradu statego

60
warost
2 40y
wzrost
Silnik pradu zmiennego
20

200 400 600 800 1,000

Silnik wentylatora BLDC llos¢ obrotéw silnika (obr/min)

Sprezarka BLDC o wysokiej wydajnosci

Klimatyzator inwerterowy LG jest wyposazony w sprezarke napedzana silnikiem pradu statego (BLDC), w ktérym zastosowano silne magnesy neodymowe.
Dzieki temu jego wydajnos¢ jest znacznie wyzsza w poréwnaniu z klimatyzatorem inwerterowym na prad zmienny.*

2 g
\5 100 :g
g £
g 5
3 2
o
2
=
2
&
B
w
g
=
©
N

20
15
Konwencjonalna Nowa 40 60 ) ,8,0
Czestotliwos¢ (Hz)
Tryb pracy nocnej
Poziom hatasu w trybie pracy nocnej moze by¢ obnizony Tryb chiodzenia
poprzez ustawienie przetacznika na ptycie PCB jednostki Wydajnos¢

zewnetrznej, zapewniajac jak najbardziej komfortowe
warunki snu.*

Maksymalne]obciazenie

Obcigzenie /\_/—\_//

Poziom hatasu

8 godzin 9 godzin

O O O
Y Y Noc
Najwyzsza Poczatek Koniec
temp. na zewn.

Dzien Noc

*Nie dotyczy modeli UUOSW ULD / UU12W ULD.
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Zoptymalizowany rozdziat czynnika

Zwiekszona wydajnos¢ cyklu nawet o 5% dzieki
réwnomiernej dystrybugiji. N t t

Konwencjonalny Nowy
Nieréwnomierna dystrybucja Réwnomierna dystrybucja

Wysoka niezawodnos¢ konroli ciSnienia

Konwencjonalny Zastosowany algorytm
Etap 1 Etap 2 nie jest zbyt precyzyjny
Pomiar temperatur. Szacowanie poziomu cisnienia aopoznieniaw el
wewnetrznej oraz obliczany jest w oparciu s

pomiaru temperatury
wydtuzajg czas reakcji
sprezarki.

czynnika chtodniczego.
Tylko czujnik temperatury v 9 0 temperature.

Inwerter LG
Etap 1 Gwarancja szybkiej
i niezawodnej pracy
+ —— Wyniki precyzyjnych pomiaréw jednoczesnie cisnienia systemu klimatyzacji dla
i temperatury przekazywane sg do sprezarki pozostajacej utrzymywania zadanej

w stanie gotowosci do pracy. temperatury.

Czujnik temperatury Czujnik ci$nienia

Funkcja wymuszania trybu chtodzenia

Przy niskich temperaturach zewnetrznych
w okresie zimowym klimatyzatory nie moga by¢
uruchamiane w trybie chtodzenia, a instalatorzy
w konsekwenciji nie majg mozliwosci uzupetniania
czynnika chtodniczego. Funkcja wymuszania
trybu chtodzenia eliminuje te niedogodnos¢,
stajac sie uzyteczng takze w sytuacjach
zwigzanych z przenoszeniem i posadowieniem
jednostki zewnetrznej.

tadowanie czynnika chtodniczego Wypompowywanie czynnika chtodniczego*

H Zamkna¢ zawor gazowy
Zamknac zawor cieczowy

* Dotyczy modeli Standard Inverter 5~15kW oraz H-Inverter 10~14kW.

KLIMATYZATORY LG CENNIK 2015 9
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Kasetonowe H-Inverter

Kasetonowe Standard-

z@a

Wydajnos¢

Klasa sezonowej

Jednostka wewn.

Cena

Cena

Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci Jednostka zewn. jednostki netto kompletu netto
N energetycznej ! P
kW Panel PLN PLN
(kW) chtodzenie / grzanie ane (PLN) (PLN)
UT24H.NN1 4100
UT24H 70/80 A+ / A+ UU24WH.U41 6900 11220
PT-UMC1 220*
w3, UT36HNM4 5500
UT36H 95/108 A++ [ A++ UU37WH.U33 10300 16 020
PT-UMC1 220*
=, UT42HNM4 6900
UT42H 121/135 -/- UU43WH.U33 11400 18520
PT-UMC1 220*
UT24H ~ UT48H %“O UT48H.NM4 7300
UT48H 134/155 -/- UU49WH.U33 13300 20820
PT-UMC1 220*
= 5 . <) _@Hot
| HEE 4 b e
* Ceny paneli podlegajg innej grupie rabatowej.
I Wydajnos¢ Klajva jzzni;i‘wej Jednostka wewn. Cena Cena
nverter Model chtodnicza / grzewcza eneyrgejtycznej Jednostka zewn. jednostki netto kompletu netto
kW Panel PLN PLN
(kW) chtodzenie / grzanie ane (PLN) (PLN)
CTO9.NR2 3000
CT09 25/30 A/A UUOSW.ULD 4300 7500
PT-UQC 200*
CT12.NR2 3200
CT12 34/40 A+/A Uu12w.ULD 4800 8200
PT-UQC 200*
CT09-CT18 CT18.NQ2 3400
@ CcT18 4,7/55 B/A UUT8W.UE2 5200 8800
PT-UQC 200*
CT24.NP2 3600
@ CT24 71/80 A++ /A uu24w.u42 5300 9120
PT-UMC1 220*
UT30.NP2 4400
uT30 80/9,0 A++ /A uu3ow.u42 7000 11620
PT-UMC1 220*
=2 UT36.NN2 5300
N 3phase) :
G2/ UElo-Une0 UT36 10,0/11,0 A/A UuU37w.uo2 8600 14120
PT-UMC1 220*
w3 UT42.NM2 6900
uT42 125/14,0 -/- UU43W.U32 10 300 17420
PT-UMC1 220*
@3, UT48NM2 7100
uT48 139/154 -/- UU49W.U32 11700 19020
PT-UMC1 220*
w3 UT60.NM2 8100
uUT60 146/16,9 -/- UU61W.U32 13900 22220
PT-UMC1 220*

Weekly
* Ceny paneli podlegajg innej grupie rabatowej.

HEAHREG

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspétczynnikiem SCOP. Urzadzenia zawieraja Buorowane gazy cieplarniane.




Klasa sezonowej

Wydajnos¢ , Cena Cena
wydajnosci Jednostka wewn:
Model chtodnicza / grzewcza cneraetycsne Jednostka zewn jednostki netto kompletu netto
{ STKaS W
(kW) getyczne) ~anos (PLN) (PLN)
chtodzenie / grzanie
UV24H.NK1 3300
UV24H 70177 A/ A+ UU2AWH AT 6900 10 200
= UV36H.NL4 5200
UV36H 379 9,5/108 As+/ A+ DUSTWHU33 10300 15 500
=z UV42HNL4 6000
UVA42H 3= 1217135 -/- UU4A3WHU33 11 400 17 400
&7 UV48H.NL4 6500
uvagH 379 134/150 -/- UUAOWH.U33 13300 19800
E @ ? ) =—£ et & '\
Wydainode Klasa sezonowej Cena Cena
ye wydajnosci Jednostka wewn. - -
Model chtodnicza / grzewcza cneraetycone Jodnostka N jednostki netto kompletu netto
ner T J S Wi
(W) getyczne) e (PLN) (PLN)
chtodzenie / grzanie
CVO9.NE2 2400
Cvo9 25/30 A/A UUOSWULD 4300 6700
CV12.NE2 2600
cV12 33/38 A/A DUTWOLD 800 7 400
Cool =—£ et & =N
» Klasa sezonowej
/ $ ,
WWydajnose wydajnosci Jednostka wewn: tena tena
Model chtodnicza / grzewcza cneraetycone Jednostka zewn jednostki netto kompletu netto
r stka ze\
(kW) getyczne) : (PLN) (PLN)
chtodzenie / grzanie
CV18.NJ2 2800
cvis 48/5,0 A/A UU18WUE2 5200 8 000
CV24.NJ2 3200
cv24 70/76 A/A UU24WLU42 5300 8 500
UV30.NJ2 3500
Uv30 7,6/82 A/A LU3OWLA 000 10 500
|~ UV36.NK2 4700
uv3e I 95/10,5 A/A UU37WUO2 8600 13 300
=2 UVA42.NL2 5500
uva42 "0 12,5/13,6 -/- UU43WLU32 10 300 15800
L UV48BNL2 5400
uvas 9 133/153 -/- U432 11700 17 100
@) UV60.NL2 6900
uveo 14,4/16,8 -/- UUBTWU32 13900 20800

HERER

Bl i 2 S A N 2

Uwaga: kla

etycznej mierzona:

Stczynnikiem SEER, w trybie grza

Klimatyzatory LG

« KOMERCYIJNE -

INVERTERV

Podstropowe H-Inverter

n

UV24H

UV36H ~ UV48H

Przypodtogowo-sufitowe

CV09/CV12

—

Standard-Inverter

Podstropowe

Standard-Inverter

—

CV18/CV24 /UV30

Uv42 -~ Uveo

czynnikiem SCOP. Urzadzenia zawierajg Kuorowane gazy cieplarniane.
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INVERTERV

- S k
Kana{owe H Inverter Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci Jednostka wewn jednostki netto kompletu netto
E . W) energetycznej Jednostka zewn (PLN) (PLN)
wysokiego sprezu chiodzerie/ grzane
UB24H.NG1 3500
UB24H 7,11/80 A+ /[ A+ 10400
UU24WH.U41 6900
== UB36H.NR3 4600
UB36H 379 9,5/108 A++/ A+ 14900
UU37WH.U33 10300
= UB42H.NR3 5200
UB42H 379 12,1/135 -/- 16 600
UU43WH.U33 11400
s UB48H.NR3 6100
UB48H 379 13,4/155 -/- 19 400
UU49WH.U33 13300
UB24H ~ UB48H
3 0 @) QHot f oy
8|zl ife]o]n|ma]i]e]s] v] =]
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena Cena
- S k
Kana{owe Standard Inverter Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci Jednostka wewn jednostki netto kompletu netto
X X B W) energetycznej Jednostka zewn (PLN) (PLN)
nlSklegO sprezu chtodzenie / grzanie
CBO9L.N12 2750
CBO9SL 25/32 A/A 7050
UuoSwW.uLD 4300
CB12L.N22 2850
- CBOSL CB12L 34/4,0 A+ /A 7650
Uu12wW.ULD 4800
¥ E CB18L.N22 2900
s RES CB18L 50/6,0 B/A 8100
UUT8W.UE2 5200
CB24L.N32 3200
CB24L 71/80 A/A 8500
uu24w.u42 5300
) P N Cool, _@Hot
E > ® giy | 131 17A = B hem
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena Cena
Kana{'owe Standard-lnverter Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci Jednostia wewn jednostki netto kompletu netto
i . W) energetycznej Jednostka zewn. (PLN) (PLN)
WNSOMEQOSWEZU chiodzenie / grzanie
CM18N14 3000
CM18 50/6,0 A/A 8200
___ S UUT8W.UE2 5200
== =i CM24N14 3300
] Cm24 7,1/8,0 A/A 8 600
Y UU24W.U42 5300
CM18/CM24 / UM30 UM30.N14 4100
Uum30 78/9,0 A+ / A+ 11100
== UuU30wW.U42 7000
- z = UM36.N24 4200
= umse 30 100/11,2 A/A 12800
o ~ UU37wW.U02 8 600
UM36 / UM42 e UMA42.N24 4900
uma2 39 12,5/14,0 -/- 15200
Uu43wW.U32 10300
= UMA48.N34 5600
umag 379 14,0/16,4 -/- 17 300
UU49W.U32 11700
y unnsou%"‘) 14.8/168 / LMoo N3 ° 70 20 600
um48 /UM60 o UUBTW.U32 13900

Wydajnos¢

Klasa sezonowej

Cena

Cena

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspdtczynnikiem SCOP Urzadzenia zawieraja Kuorowane gazy cieplarniane




Klasa sezonowej

Wydajnos¢ . Cena Cena
wydajnosci Jednostka wewn
Model chtodnicza / grzewcza energetyczne] Jednostka zewn jednostki netto kompletu netto
kW, PLN PLN
(kw) chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
UB18E.NHO 2600
UB18E 47152 A/A 7000
UUT8WE.ULO 4400
UB24E.NHO 2700
UB24E 68/75 A/A 7 300
UU24WE.UEO 4600
Cool =? @Hot ]
E “one
Kl
Wydajnos¢ a3 SEZOH,OWQJ Cena Cena
wydajnosci Jednostka wewn
Model chtodnicza / grzewcza energetyczne] Jednostka zewn jednostki netto kompletu netto
kW, PLN PLN
(tkw) chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
=3, UB70NS4 11600
UB70 19,0/224 -/- 29900
uu70w.Uu34 18 300
b T UB85.N94 13700
uB8s5 230/270 -/- 33900
uussw.u74 20200

BERAE

REEHIZARRE

etiot

UB18E / UB24E

UB70/UB85

Klimatyzatory LG

« KOMERCYIJNE -

INVERTERV

Kanatowe ECONO-Inverter
wysokiego sprezu

duzej mocy

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspdtczynnikiem SEER, w trybie grzania wspétczynnikiem SCOP. Urzadzenia zawierajg Kuorowane gazy cieplarniane
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]
Kanatowe Standard-Inverter

13
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« KOMERCYIJNE -

INVERTERV ;

Konsole Standard-Inverter

£ — | A
=
:‘-...-
[ —

Scienne Standard-Inverter
big capacity

uJ30/UJ36

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspétczynnikiem SCOP. Urzadzenia zawieraja Buorowane gazy cieplarniane.

CQ09 ~-CQ18

Wydajnos¢

Klasa sezonowej

Cena

Cena

$ ki )
Model chtodnicza / grzewcza ert\g:?tnyiziq inir;zssttkaavzvs\:,vv: jednostki netto kompletu netto
kW, ) PLN PLN
(kW) chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
CQO09.NAO 2500
CQo9 2,55/31 A/A 6800
UU0SW.ULD 4300
CQ12.NAO 2900
cQ12 35/40 A/A 7700
UU12W.ULD 4800
CQ18.NAO 3300
cQ18 46/48 B/A 8500
UUT8W.UE2 5200
@ g Cool etot] & >\ B
8| i kol el S I 1 ) P
Wydajnos¢ lasa sezon/owej Cena Cena
wydajnosci Jednostka wewn. ; )
Model chtodnicza / grzewcza jednostki netto kompletu netto
W) energetycznej Jednostka zewn. (PLN) (PLN)
chtodzenie / grzanie
UJ30.NV2 2400
uJ30 78/84 A++/A 9400
Uu30w.u42 7000
L UJ36.NV2 2900
uJ36 2 9,5/10,5 A/A 11 500
UU37W.U02 8600

&

5l

)

Cool =1 _@Hot =
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|
Cena
Model Opis i specy®kacja systemu Jednostka zewn. jednostki netto Syn Ch ro
(PLN)
)
UU49WH UU49WH.U33 13300

[~) System pracy Synchro (praca symultaniczna). ta
UU43W Rse) Praca symultaniczna (Synchro) polega na jednoczesnej UU43W.U32 10300
pracy dwach, trzech lub czterech identycznych ————
jednostek wewnetrznych za posrednictwem
uuasW ke jednego sterownika przewodowego. UU49W.U32 11700
Ograniczenia uktadu Synchro:
&) - brak mozliwosci sterowania indywidualnego /grupowego
uue1w . UuU61W.U32 13900
jednostek wewnetrznych,
- brak mozliwosci kontroli strefowej jednostek kanatowych,
%a@ - brak mozliwosci sterowania Dry Contact |
ROz - brak mozliwosci pracy w trybie automatycznym uu7owu74 18 300 4 4 . 4
— - brak mozliwosci indywidualnego sterowania nawiewem ~ il . .'bj y e ol L B
mEEy 2 UUBSWUTA D6 UU43W, UU49W, UUGTW, UU70W uussW

UU49WH

TABELE KONFIGURACJI SYNCHRO

Mozliwe konfiguracje jednostek wewnetrznych

Schematy instalacji

Duo Trio Quartet
0oDU 0oDU
IDU: Jednostka wewnetrzna
0ODU: Jednostka zewnetrzna | 8D | 8D I I
BD: Rozgateznik ‘ IDU ‘ ‘ IDU ‘ ‘ DU ‘ ‘ DU ‘ ‘ DU ‘ ‘ IDU ‘ ‘ IDU ‘
REMO: Sterownik przewodowy H T 1 I 2 I 1 I 1 ]
JEDNOSTKI Wydajnos¢ (kW)
. . Kasetonowe Kanatowe Podstropowe Kasetonowe Kanatowe Podstropowe Kasetonowe Kanatowe Podstropowe
ZEWNETRZNE Chtodzenie Grzanie
) UU49WH.U33 134 155 UT24HNNT x2 | UB24HNGT x2 | UV24HNKT x2 = - - . . .
e
CM24N14 x2 CM18N14x3
UuU43wW.U32 12,5 14,0 CT24NP2 x2 CB24LN32 2 CV24NJ2 x2 CT18NQ2 x3 CB18LN22 3 CV18NJ2x3 CT12NR2 x4 CB12LN22 x4
CM24N14 x2 CM18N14 x3
y Uu49Ww.u32 14,0 16,0 CT24NP2 x2 CB2ALN32 x2 CV24NJ2 x2 CT18NQ2 x3 CRIBLN223 CV18NJ2x3 CT12NR2 x4 CB12LN22 x4 -
58 |ueiwuz 150 170 UT3ONP2x2 | UM3ONT4x2 | vaoni | criena2a | QUSNISS | cvigniaa | crian2d | ce1aNg2xa
g
- CM24N14 x3 CM18N14 x4
Uu70wW U34 19.0 224 UT36.NN2 x2 UM36.N24 x2 UV36.NK2 x2 CT24NP2 x3 CR2ALN32 3 CV24NJ2 x3 CT18NQ2 x4 CBI8LN22 x4 CV18NJ2 x4
CM24N14 x3 CM18N14 x4
uussw u74 230 270 UT42NM2 x2 UM42N24 x2 UV42NL2 x2 CT24NP2 x3 CB2LN32 3 CV24NJ2 x3 CT18NQ2 x4 CB18LN22 xd CVI8NJ2 x4
Sterownik przewodowy* PQRCVSLO, PQRCVSLOQW PQRCVSLO, PQRCVSLOQW PQRCVSLO, PQRCVSLOQW
Rozga’fgz’nik PMUBT1TA PMUBT11A PMUBT111A
Stosowane akcesoria
Okablowanie grupowe PZCWRCG3 x1 PZCWRCG3 x2 PZCWRCG3 x3
Sterownik centralny** PQCSZ250S0

Dla systeméw SYNCHRO
* Nalezy uzy¢ tylko jednego sterownika przewodowego, nigdy bezprzewodowego.

G*‘I{IJEGSIR?mwmka centralnego mozliwe jest zastosowanie wytgcznie sterownika AC EZ, model: PQCSZ250S0 (Cennik, str. 30).

Jednostki wewnetrzne wyceniamy zgodnie z cenami jednostkowymi danych modeli (wczesniejsze tabele cennika).

Dla modeli podstropowych niezbedne jest dokupienie sterownika PQRCVSLO lub PQRCVSLOQW (Cennik, str. 27)
W przypadku pozostatych modeli stosujemy wytgcznie jeden sterownik przewodowy dostarczony z jednostkami wewnetrznymi

W celu podtaczenia sterownika do kilku jednostek nalezy zakupi¢ odpowiednig ilo$¢ zestaw6w okablowania do kontroli grupowej- PZCWRCG3 (Cennik, str. 26).
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INVERTERV

Réznorodnos¢ jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

Kasetonowe 1-stronne Kanatowe wysokiego sprezu Gallery

e N I Kasetonowe 4-stronne

Przypodtogowo-sufitowe ArtCool

: gﬁ . v : |
. el - : ) | Kanatowe niskiego sprezu Deluxe

Jednostek wewnetrznych

: - : =
2,6kwW 2,6kw
2 . el

HE— e nf-ia 0 =

5,3kW 3,5kwW ‘ 7,0kW

2,6kw 3,5kw
|

Max

konfiguracja konfiguracja

konfiguracja

167% 26kW 163% 160%

Zastosowanie

Mieszkanie Dom

Restauracja




Klimatyzatory LG

e MULTI -

= INVERTERV

Blokada trybu pracy =

Blokada trybu pracy utatwia zarzadzanie systemem klimatyzacji szczegdlnie w budynkach, w ktérych zainstalowano wiele jednostek wewnetrznych i gdy warunki
klimatyczne wyznaczajg potrzebe chtodzenia lub ogrzewania w danym okresie. Instalator ma mozliwo$¢ ustawienia blokady danego trybu pracy poprzez odpowiednie
przesuniecie zworek na ptytce PCB jednostki zewnetrznej.

Blokada trybu grzania

| ON
—
i) RN
7~ L
( )
WS\
=7 ]
e
\\\E\\§ ///% mvf'nvzn‘l'

% N, ’

&) S” 1 2 3 4
= AN Blokada trybu chtodzenia
//////////7 \ y
[t

(I
R U

LITT

Catkowita dtugos¢ instalacji 145 m oraz maksymalna réznica wysokosci 30 m g
zapewnia znacznie tatwiejszy montaz w réznych miejscach (dot. FM57AH).

* Funkcja dostepna we wszystkich modelach jedn. zewn. Multi.

Dtugie instalacje i duza réznica wysokosci

*Typ instalacji systeméw Multi

Dtugoé¢ instalacji (m) MU2M17  MU3M19  MU4M25  MUSM30
Razem 30 50 70 75
Max/dla pomieszczenia 20 25 25 25

Dopuszczalne réznice wysokosci:
(Jednwewn.-Jedn. zewn.) 15 15 15 15

(Jednwewn.-Jedn. wewn.) 7,5 75 7,5 7,5

*Typ instalacji systeméw Multi Fdx (z dystrybutorami)

Dtugo$¢ instalacji (m) FM41AH FM49AH FM57AH : D buto
F . : ~
tacznie (A+L1+L2+L3) 125 135 145 el : . n
Rura gtéwna (A) 55 55 55 i && ' i |
. ' t
Odgatezienia ogétem (L1+L2+L3) 70 80 90 : / v
Kazde odgatezienie 15 15 15 ’& i
Gl == Q>
Dopuszczalne réznice wysokosci: 2 F
Jedn. wewn.-Jedn. zewn. (B) 30 30 30 b, d &
Jedn. wewn.-Jedn. wewn. (C) 15 15 15 -~ Dlabudynkéw

do 10 kondygnacji
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Klimatyzatory LG

e MULTI

INVERTERV

MU2M17

MU3M19

MU4M25

MU5M30

MU5M40

Klasa sezonowej

Wydajnos¢ wdainodci Cena
Model chtodnicza / grzewcza 8ﬂeyrgeJtyCZﬂe Jednostka zewn. jednostki netto
)
kW PLN
() chtodzenie / grzanie (PLN)
Mu2mM17 4,7/53 A++/ A+ MU2M17.UL3 6 500
MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 2X1 '
x @ = s
E h& “ i 'ﬂ‘
= :
Wydajnos¢ Klavsva Zzzrz;i\(vej Cena
Model chtodnicza / grzewcza emeyrgejtyczmej Jednostka zewn jednostki netto
kW PLN
(kW) chiodzenie / grzanie (PLN)
MU3M19 53/6,3 A++/ A+ MU3M19.UE3 7 200
MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 3X 1
< ==
Kl
Wydajnos¢ avsva j;zzﬂooné(;wej Cena
Model chtodnicza / grzewcza eneyrgejtycznej Jednostka zewn jednostki netto
kW PLN
() chtodzenie / grzanie (PLN)
MuU4M25 70/84 A++/ A+ MU4M25.U43 8700

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4x1

Bl:lle X

L PN

Klasa sezonowej

Wydajnos¢ wdainodci Cena
Model chtodnicza / grzewcza eneyrgejtycznej Jednostka zewn jednostki netto
kW PLN
(kW) chtodzenie / grzanie (PLN)
MU5M30 8,8/10,1 A++/ A+ MU5M30.U43 10 200
MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1 i 3 ’7 I
— EL g
. 1..48) " - s,
e T —

Klasa sezonowej

Wydajnos¢ wdainodci Cena
Model chtodnicza / grzewcza eneyrgejtyc%nej Jednostka zewn jednostki netto
kW, i PLN
(k) chodzenie / grzanie (PLN)
MU5M40 11,2/125 A++/A MU5M40.U02 12100

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x 1

&

J

Bl:lle X

x

Long L
High

B

]

B

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspdtczynnikiem SCOP Urzadzenia zawieraja Kuorowane gazy cieplarniane




Klimatyzatory LG

e MULTI

INVERTERV

Klasa sezonowej

Wydajnos¢ wydainodc Cena
]
Model chtodnicza / grzewcza eneyrgejtycznej Jednostka zewn jednostki netto
kW PLN
(k) chtodzenie / grzanie (PLV)
[/~ ]
3phase)
FM41AH 1217125 -/- FM41AH.U32 13500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 7x1

. ;

Bl

Klasa sezonowej

Wydajnos¢ wvdainodd Cena
Model chtodnicza / grzewcza eneyrgejtycznej Jednostka zewn jednostki netto
(kW) chiodzenie / grzanie (PLN)
[~
3phase)
FM49AH 14,0/16,0 -/- FM49AH.U32 16 400

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 8x 1

—_—
S | |

—
0

Bl:dle] X

Klasa sezonowej

Wydajnos¢ wydainodd Cena
Model chtodnicza / grzewcza ene{gejt e Jednostka zewn jednostki netto
yczne)
kW PLN
(kW) chtodzenie / grzanie (PLN)
[~
3Phase)
FM57AH 1557174 -/- FMS57AH.U32 19 500

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 9x 1

Bl:dle] X

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspdtczynnikiem SEER, w trybie grzania wspétczynnikiem SCOP. Urzadzenia zawierajg Kuorowane gazy cieplarniane

||
muLti JF px
=
l
§
T FM4TAH
|
muLTi - px
l
da
8P
ts FM49AH
||
muLTi JF px
=
)
gjﬁ
FM57AH
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Jednostki wewnetrzne

|
G ll Wydajnos¢ Cena
ARTCOOL a ery Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
MAO9AH1 26/29 MAO9SAHT.NF1 2600
MA12AH1 35/39 MA1T2AHT.NF1 3000
BLDC 3D o
5] ko[ e |
MAO9AH1T / MAT2AH1
|
Wydajnos¢ Cena
ARTCOOL Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kW) (PLN)
MSO7AW* 21/23 MSO7AW* NBO 1800
MSO9AW* 26/29 MSOSAW*NBO 1900
MSO7AWR ~ MS24AWR
MS12AW* 35/39 MS12AW* NBO 2100
MS18AW* 53/58 MS18AW* NCO 3100
MSOZAVA ez MS24AW* 67/75 MS24AW*NCO 4000

* Oznacza kolor panelu: BLDC - y ‘,‘ o < +
==
R - Mirror (ciemne lustro) E ; da 's * "l' (—
V - Silver (srebrny)
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|
Wydajnos¢ Cena
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto De luxe
(kw) (PLN)
MSO07AQ 21/23 MS07AQ.NBO 1800
MS09AQ 26/29 MSO09AQ.NBO 1900
a—
MS12AQ 35/39 MS12AQ.NBO 2000 MSO07AQ - MS24AQ
MS18AQ 53/58 MS18AQ.NCO 2300
MS24AQ 6,7/75 MS24AQ.NCO 2900
{ it <t +
. .
|
Wydajnos¢ Cena Cena
Model chtodnicza / grzewcza Jedno;ta:ae\vvewn jednostki netto kompletu netto KaSEtonowe
(kw) (PLN) (PLN) 1-stronne
MTOSAH.NU1 2800
MTO9AH 26/29 2970
PT-UUCT 170* -
MT1TAH.NU1 3000 - <
MT11AH 35/39 3170 G
PT-UUCT 170% —
MTO9AH, MT11AH
5
E :3 % C Meek) Turbe @. OO g * Ceny paneli podlegaja innej grupie rabatowej
||
Wydajnos¢ Cena Cena
ki
Model chtodnicza / grzewcza Jedno;;naervewn jednostki netto kompletu netto Kasetonowe
(W) (PLN) (PLN) 4-stronne
CTO9.NR2 3000
CT09 26/29 3200
PT-UQC 200*
CT12.NR2 3200
CT12 35/39 3400 G =@ri
PT-UQC 200*
CT18NQ2 3400 A=
cT18 53/58 3600 w8
PT-UQC 200*
CT24.NP2 3600
CT24 6,7/75 3820
PT-UMC1 220*

HEANEER

* Ceny paneli podlegajg innej grupie rabatowej.
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Jednostki wewnetrzne

.
K l’ Wydajnos¢ Cena
anatowe Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
niskiego sprezu (kw) (PLN)
CBOSL 26/29 CBO9L.N12 2750
CB12L 35/39 CB12L.N22 2850
CB18L 53/58 CB18L.N22 2900
CB24L 70/77 CB24L.N32 3200
1|® el 1 B el R el
CB24L OO Zone
.
K l’ \Wydajnos¢ Cena
anatowe Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
wysokiego sprezu (kw) (PLN)

@ cm18 53/58 CM18N14 3000
3
@ Ccm24 70/77 CM24N14 3300

e b o & @ . fh Wy ot co g I
—— CM18/CM24 E . @ nE <E ‘i-’h’} o |
|
Wydajnos¢ Cena
PrZyPOd*ogowo-Su.ﬁtowe Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn, jednostki netto
(kW) (PLN)
CVo9 26/29 CVO9.NE2 2400

Ccvi2 35/39 CV12.NE2 2600

_____‘_'_"‘"-—--.
e = _@Hot = ~N
CV09 /CV12 E - \




w

Wydajnos¢ Cena
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
m cvis 53/58 CV18.NJ2 2800
m Ccv24 701777 CV24.NJ2 3200
Yy =
ol & @ _@Hot 2 (SN
8o % sl W) § ]
Wydajnos¢ Cena
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
CQo9 2,6/2,9 CQOS.NAO 2500
cQ12 3,5/39 CQ12.NAO 2900
cQ18 5,3/58 CQ18.NAO 3300

EEROEREE

@Hot

K

HHE

Klimatyzatory LG

« MIULTI ¢

INVERTERV

Podstropowe

W:-

Cv18/CVv24

CQ09 ~CQ18
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Centrale y s D
rekuperacyjne LG y
= : — >

Krzyzowy wymiennik ciepta, bedacy sercem centrali odzysku energii ecoV, zapewnia wysoka
. ¢z - . . . . . Usuwane Dostarczane
wydajnos¢ i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energie z usuwanego I i

z pomieszczen powietrza i przekazuje ja nawiewanemu, Swiezemu powietrzu, nie dopuszczajac
do wymieszania sie strumieni doprowadzanego i odprowadzanego powietrza. v&

Swieze powietrze Wymiennik krzyzowy Powietrze
z zewnatrz Z pomieszczenia

Wymiennik ciepta wysokiej wydajnosci

Kontrola stgzenia CO, w powietrzu

Instalacja czujnika CO, umozliwia kontrole stezenia T ‘ T [ — ——
a |
dwutlenku wegla w wentylowanych pomieszczeniach. =3 H ‘ ﬂ H \ ﬂ H
. , . . o | | J | . L
Po .prz‘ekroczenlu. gkreslonego przez uzyt.kownlka O T e — Ok e
stezenia CO, czujnik PES-CORVO uruchamia auto- N zamkniete otwarte

zdrowe i Swieze.

matycznie centrale rekuperacyjna ecoV, dzieki czemu 2200

powietrze wewnatrz pomieszczen zawsze pozostaje /szm
ecoV. wiczone
 —

Czas (min.)

Skuteczny system wymiany powietrza

Jednostka ecoV jest w stanie catkowicie oddzieli¢

. . Lo ) Na zewnatrz Wewnatrz
strumien nawiewanego $wiezego powietrza czerpa-
nego z zewnatrz od zanieczyszczonego powietrza Przepustricaobeiscia S
usuwanego zwentylowanych pomieszczen. Skuteczne Usuwane Z pomieszczenia

. . . A Usuwane Dostarczane powietrze

usuwanie zuzytego powietrza z wewnatrz (dzie- powietrze I powietrze
ki uzyciu wentylatora typu sirocco oraz wysokiego
ci$nienia statycznego) w potaczeniu z Kltracjg nawie-
wanego powietrza zapewniajg maksymalny komfort Powietrze od d Powietrze

gop ) P 2 Y Y . z zewnatrz pov;?lnifgggezane z zewnatrz Dostarczane
osobom przebywajacym w wentylowanych pomiesz- Polictzs
czeniach.

- 2 a

Praca w trybie obejscia
Tryb pracy jednostki ecoV (tryb Wymiany Ciep{a / tryb obejécia) Tryb wymiany ciepta (lato / zima) Tryb obejscia (okresy przejsciowe)
zmienia sig automatycznie wraz ze zmiang temperatur panujgcych Q Przepustnica Q Przepustnica

o wydajnosci 500 m*/h i wigkszej).

trz i t i 3. (Dot k tord
na zewnatrz i wewnatrz pomieszcze (Dotyczy rekuperatoréw | v/{j'}‘_ Ji ‘ — j -

T
[

‘r—_n'rrrn
— ==

|

{

14

B “
I g ;j

=<1




Centrale
rekuperacyjne LG

ecoV.

sz - - |
Dowolnos¢ instalacji
Mozliwos$¢ instalacji w przeciwnych Standardowa instalacja obydwu jednostek Odwrotna instalacja 1 jednostki (lewej)
kierunkach gérnej i dolnej czesci. Dzieki —
temu potrzebny jest wéwczas tylko
jeden otwdr rewizyjny.
Otwor rewizyjny z boku jednostki
|
Cena Cena -
Wyd S¢ Jednostk vV
Model (ymgij/lc;sc © nSiSero?/viciE jednostki netto kompletu netto Centl'ale I’Ekupel"aC)ljne
(1 i ecoV.
LZ-HO25GBA2 5500
LZ-HO25GBA2 250 . 5760
PQRCVSLO / QW 260 LZ-HO025GBA2 / LZ-HO35GBA2
LZ-HO35GBA2 6 000
LZ-HO35GBA2 350 6260
PQRCVSLO / QW 260*
LZ-HOS0GBA2 7 350 x
LZ-HO50GBA2 500 7610 R 0o0CHAZ
PQRCVSLO / QW 260*
LZ-HO80GBA2 10 000
LZ-HO80GBA2 800 10 260
PQRCVSLO / QW 260* LZ-HO80GBA?2 / LZ-H100GBA2
LZ-H100GBA2 10 300
LZ-H100GBA2 1000 10 560
PQRCVSLO / QW 260*
LZ-H150GBA2 17 850 '
LZ-H150GBA2 1500 18110 i N
PQRCVSLO / QW 260* LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
LZ-H200GBA2 2000 LH00GER 19400 19660
PQRCVSLO / QW 260* * Ceny sterownikéw podlegajg innej grupie rabatowej
|
Cena -
Model Typ Opis detaliczna netto Akcesorla
o ecoV.
Kontakt: 1 punkt kontroli, "
PQDsB Zasilanie AC 230V. 210
PQDSB1 Stykl(sierujqce ‘Dry Contact Kontakt: 1 punkt kontroli, 200*
| lsterowanepraca Zasilanie AC 24V,
i informacja o pracy / awarii).
X . L @Le
PQDSBC . KFJntakt. 2 punkty kontroli, 390*
Zasilanie DC 5V lub 12V np. z ptyty PCB. PQDSB PES-CORVO PHNFP14A0
Kontroluje poziom stezenia CO, PQDSB1
PES-CORVO w pomieszczeniu, uruchamiajgc Centrale rekuperacyjne ecoV 700* PQDSBC
w razie potrzeby rekuperator ecoV.
PHNEP14A0 Ptytka komunikacyjna PI-485 Do podtaczenia dla jednej 290*

standardu RS-485.

jednostki wewnetrznej ecoV.

* Ceny sterownikéw podlegajg innej grupie rabatowe;
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« AKCESORIA -

Dystrybutory
Multi Fdx

PMBD3620

Rozgatezniki
Multi Fdx

PMBL5620 :: :

PMBL1203F0 I I l ==

Rozgatezniki
Synchro

Okablowanie
do kontroli grupowej
i uktadéw Synchro

=

PMBD3630 PMBD3640

%:ﬂ T
PMUB11A

PMUBT11A ”l e
PMUB1111A | E= =

PZCWRCGB\

Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Dystrybutor srubunkowy czynnika .
. Systemy Multi Fdx
PMBD3620 dla 1~2 jednostek wewnetrznych, 1100
FM41AH, FM49AH, FM57AH).
mocy od 07k do 24k Btu/h. ( )
Dystrybutor $rubunkowy czynnika .
) Systemy Multi Fdx
PMBD3630 dla 1~3 jednostek wewnetrznych, 1400
FM41AH, FM49AH, FM57AH).
mocy od 07k do 24k Btu/h. ( ) ' )
Dystrybutor srubunkowy czynnika .
. Systemy Multi Fdx
PMBD3640 dla 1~4 jednostek wewnetrznych, 1800
FM41AH, FM49AH, FM57AH).
mocy od 07k do 24k Btu/h. ( ' ' )
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Rozgateznik Srubunkowy Systemy Multi Fdx
PMBL5620 420
dla 2 dystrybutoréw systemu Multi Fdx. (FM41AH, FM49AH, FM57AH).
Rozgateznik Srubunkowy Systemy Multi Fdx
PMBL1203F! 4
03F0 dla 3 dystrybutoréw systemu Multi Fdx. (FM57AH). 640
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
R teznik lut Synchi
PMUB11A Ozgatezniic lutowany synchro System SYNCHRO - Duo. 320
dla 2 jednostek wewnetrznych.
PMUB111A Rozgateznik lutowany Synchro System SYNCHRO - Trio. 380
dla 3 jednostek wewnetrznych.
PMUB1111A RozgateZnik lutowany Synchro System SYNCHRO - Quartet. 400
dla 4 jednostek wewnetrznych.
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
Przew6d taczacy sterownik przewodowy
z dwiema jednostkami wewnetrznymi Sterownie grupowe lub uktady Synchro
PZCWRCG3 pracujacymi w grupie/uktadzie Synchro, (Duo - 1 komplet, Trio - 2 komplety, 90

o dtugos¢: 9,6m z rozdzielaczem
dtugosci: 0,25m.

Quartet - 3 komplety).




Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Sterownik z pod$wietlanym panelem o
PQRCVSLO Kolor srebro-czarmn Wszystkie klimatyzatory 260
v w aktualnej ofercie, za wyjatkiem
Sterownik 2 podéwietlanvm panelem jednostek Sciennych Deluxe Sirius,
PQRCVSLOQW kompr . béw P Standard i Basic. 260
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Wszystkie klimatyzator
Sterownik z panelem dotykowym, wersja w aktualze' ofercie ZZW ) tykiem
PREMTAO00B jezykowa - angielski / niemiecki / . ,J. ' VA - 790
olski / czeski* jednostek Sciennych Deluxe Sirius,
P ' Standard i Basic.
*Inne wersje jezykowe dostepne w ofercie na indywidualne zamdwienie
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Sterowanie temperaturg, sitg nawiewu _
PQRCVCLOQW . . Klimatyzatory kasetonowe 200
i trybem pracy. Kolor srebrno-biaty.
(UTxxH, CTxx, UTxx, MTxxAH)
oraz kanatowe niskiego sprezu
Sterowanie temperatura, sitg nawiewu 90 5pre
PQRCVCLOQ : (CMxx, UMxx, CBxxL). 200
i trybem pracy. Kolor srebrno-czarny.
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
St ie t t it i b
PQRCHCAOQW ert?wanle emperatura sia naWIGWl.J' . Klimatyzatory kasetonowe 200
zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-biaty.
(UTxxH, CTxx, UTxx, MTxxAH)
oraz kanatowe niskiego sprezu
Sterowanie temperaturg, sita nawiewu, bez 9o spre
PQRCHCAOQ ) (CMxx, UMxx, CBxxL). 200
zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-czarny.
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Wszystkie jednostki klimatyzacyjne
z obecnej oferty (dla klimatyzatoréw
PQWRHQOFDB Uniwersalny sterownik bezprzewodowy. kanatowych niezbedny jest 260

odbiornik sygnatu np.
na sterowniku przewodowym).

PQRCVSLO

PREMTA000B

PQRCVCLOQW

PQRCHCAOQW

Klimatyzatory LG

« AKCESORIA -

eu ° PQWRHQOFDB

KLIMATYZATORY LG CENNIK 2015

||
Sterowniki Standard
przewodowe
PQRCVSLOQW
|
Sterownik Premium
, przewodowy
|
Sterowniki uproszczone
przewodowe
PQRCVCLOQ
|
Sterowniki hotelowe
przewodowe
PQRCHCAO0Q
|
Sterownik
bezprzewodowy
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Panel maskujacy

kaset o

PT-UUC1T

PT-UQC / PT-UMC1

-
Panel maskujacy
kaset
£
PTDCQ/PTOCM @
- S
Opuszczany filtr  —
kaset
2 I
PTEGMO
-

Zestaw doprowadzenia
Swiezego powietrza

PTVK410 + PTVK420

|
Filtr plazmowy

PTPKQO / PTPKMO 1

PTVK430

Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Panel do klimatyzatora kasetonowego
PT-UUC1 MT11AH 170
1-stronny (1100x500)
Panel do klimatyzatora kasetonowego
PT- T T12,CT1 2
uac 4-stronny (570x570) €109, C12,CT8 0o
PT-UMC1 Panel do Klimatyzatora kasetonowego CT24, UT30-UT60, UT12H-UT48H 220
4-stronny (840x840) ! !
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Zabudowa do klimatyzatora .
PTD Dy k : PT- . 2
cQ kasetonowego 4-stronny (570x570). © panela maskujacego: PT-UQC 520
Zabudowa do klimatyzatora _ .
PTDCM kasetonowego 4-stronny (840x840). Do panela maskujgcego: PT-UMCT1. 730
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
tatwe czyszczenie Hltra powetrza Klimatyzatory kasetonowe, 4-stronne
PTEGMO dzieki systemowi opus%c?anla z pamiecig (CT24, UT30-UT60, UT12H-UTA8H). 1100
wysokosci.
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Zestaw wentylacyjny do dostarczenia .
PTVK410 éwiezeao powietrza - naktadka i kréciec Klimatyzatory kasetonowe 1990
PTVK420 Wiezego powletr2 Hrod (CT24, UT30-UT60, UT1 2H-UTA8H).
2 150mm.
PTVK430 lZe.stvaw wentylacyjny do[dostarczema Klimatyzatory kasetonowe 90
Swiezego powietrza - kréciec g 75mm.  (CT09-~CT24, UT30~-UT60, UT12H~UT48H).
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
PTPKQO Plazmowy Kltr powietrza wyFwa.rzancy Klimatyzatory kasetonowe 290
pole elektromagnetyczne, dzieki czemu CT09, CT12,CT18.
zabija grozne roztocza i inne alergeny
PTPKMO oraz usuwa czastki kurzu i przykry Klimatyzatory kasetonowe 320

zapach. CT24,UT30, UT36, UT42, UT48, UT60.
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Cena -
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto H™Y
ey Czujnik temperatury
nascienny
Nascienny, przewodowy czujnik Klimatyzatory kasetonowe
PQRSTAO temperatury umozhwm;qcy‘ pomlar (CTxx, UTxx, MTxxAH) %
temperatury w danym miejscu oraz kanatowe
pomieszczenia. (CMxx, UMxx, CBxx, UBxx, CBxxL, UBxxH). o PQRSTAO
Cena -
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto Nt
o Czujnik CO,
nascienny
Kontroluje poziom stezenia CO,
PES-CORVO w pomieszczeniu, uruchamiajgc w razie Centrale rekuperacyjne ecoV. 730
potrzeby rekuperator ecoV.
PES-CORVO
Cena -
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto 1
) Pompka skroplin
Wydajne odprowadzenie skroplin
z kanatowej jednostki wewnetrznej. Klimatyzatory kanatowe
ABDPG Zasilanie i sterowane z ptyty PCB (CMxx, UMxx, CBxx, UBxx). 350
jednostki wewnetrznej.
ABDPG, PBDP9
Wydajne odprowadzenie skroplin
z kanatowej jednostki wewnetrznej. Klimatyzatory kanatowe
PBDP9 Zasilanie i sterowane z ptyty PCB (UB70i UB8S). 350
jednostki wewnetrznej.
Cena -
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
o Kontrola strefowa
Kontrola przepustnic kanatowych - sterownik
do 4 stref. Klimatyzatory kanatowe
ABZCA Utrzymanie zadanej terjperatury w kazdej (CBxx, UBxx, CBjxxL, UngH) 950
kontrolowanej strele. za wyjatkiem kanatéwek duzej mocy
Automatyczna kontrola predkosci (UB70i UB8S). ABZCA
wentylatora.
Cena -
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
o AHU
zestaw kontrolny
Zestaw AHU obstuguje jednostki
komercyjne, mocy: 18k~85k Btu/h ”
PUCKAO Zestaw umozliwia zastosowanie (12: UUT8W ~ UU30W i 3@: 1300
wybranych komercyjnych agregatéw UU37W-UU61W). Zasilanie zestawu:
LG do zasilania chtodnic freonowych 1@, 220~240V, 50/60Hz.
w centralach wentylacyjnych.
W celu kontroli wymagane jest uzycie
sterownika przewodowego Zestaw AHU obstuguje jednostki PUCKAO
(PQRCVSLO-QW) lub/oraz komercyjne serii 4, tj.: Zestaw umozliwia > & PUDCAO
PUDCAO Dry Contactu (PQDSBC). sterowanie wydajnoscig (Al: 0~10V) 2500

(UU70W.U34 i UUB5W.U74). Zasilanie
zestawu: 1@, 220~240V, 50/60Hz.

KLIMATYZATORY LG CENNIK 2015
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Dry Contact

PQDSB
PQDSB1
PQDSBC

Ptytka Pl 485

ACEZ

PMNFP14A0

PHNFP14A0 L&

sterownik centralny

AC Smart Premium

PQCSZ250S0

sterownik centralny

PQCSW421EOA

e
e __sm_
-

-
A ] |

Model

Opis

Zastosowanie

Cena
detaliczna netto
(PLN)

PQDSB

Kontakt: 1 punkt kontroli,

Zasilanie AC 230V.

PQDSB1

Kontakt: 1 punkt kontroli,

Zasilanie AC 24V.

PQDSBC

Kontakt: 2 punkty kontroli,
Zasilanie DC 5V lub 12V np. z ptyty PCB.

Wszystkie klimatyzatory w aktualnej
ofercie, za wyjatkiem jednostek
Sciennych Deluxe Sirius, Standard i Basic.

270

400

Cena

Model

Opis

Zastosowanie

detaliczna netto
(PLN)

)

0.0

-

PMNFP14A0

Ptytka komunikacyjna standardu RS-485
Zasilanie: 19, AC 230V 50/60Hz
Max ilo$¢ podtgczonych jedn. wewn.:

16 (np. systemy Multi).

Wszystkie klimatyzatory w aktualnej
ofercie, za wyjatkiem jednostek
Sciennych - mocy 09k i 12k Btu

oraz Standard 18k Btu.

290

PHNFP14A0

Ptytka komunikacyjna PI-485

standardu RS-485
Do podtgczenia dla jednej

jednostki wewnetrznej ERV (ecoV).

Centrale wentylacyjne ERV (ecoV).

Cena

Model

Opis

Zastosowanie

detaliczna netto
(PLN)

PQCSZ250S0

Sterowanie do 32 jednostek.

Zasilanie: DC 10V,

Kontrola: wtgcz-wytacz / predkosc
wentylatora / tryb pracy / temp.
4-stopniowy programator.

Wszystkie jednostki LG
wyposazone w ptytke PI-485
(komunikacja 2x1,0mm?
w ekranie z ptytka PI-485)

1990

Cena

Model

Opis

Zastosowanie

detaliczna netto
(PLN)

Smart LGMV SIMs

modut serwisowy

PSBTOZO

PQCSW421EO0A

Sterowanie do 128 jednostek.
Dotykowy panel LCD 10,2
dostep sieciowy, raportowanie historii
pracy, automatyczna kontrola.

Wszystkie jednostki LG

wyposazone w ptytke PI-485

(komunikacja 2x1,0mm?

w ekranie z ptytka PI-485)

9300

Cena

Model

Opis

Zastosowanie

detaliczna netto
(PLN)

PSBTOZ0

Bezprzewodowy (Bluetooth) modut
serwisowy LGMV z aplikacjg LG SIMs
na Smartphone / Touchpad
(Android ver.2.2 lub wyzsza).

Serwis klimatyzatoréw LG

(pokojowe / komercyjne / multi).

370
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W trosce o Twoje srodowisko

SEZONOWA WYDAJNOSC ENERGETYCZNA

Wspétczynniki SEER oraz SCOP okreslaja
realne poziomy efektywnosci energetycznej
oraz wydajnosci urzadzen klimatyzacyjnych
od konkretnej lokalizacj,
na podstawie rzeczywistych  warunkéw
uzytkowania  (z  uwzglednieniem  pracy
urzadzen w trybach dodatkowych). Wyliczenia
uwzgledniaja kombinacje  $rednich
temperatur. Produkty LG w efektywny sposéb
pomagaja oszczedza¢ energie, poprawiajac
warunki przebywania wewnatrz pomieszczen.

w  zaleznosci

rézne

Metoda obliczer sezonowej wydajnosci energetycznej

Kilka Srednich
temperatur

Odzwierciedlenie

wydajnosci w ciaggu

catego sezonu.

Zawiera zuzycie energii
w dodatkowych trybach

Zintegrowane

tryby pracy przy
czesdciowym obcigzeniu

DODATKOWO

Zawiera zuzycie energii

w dodatkowych trybach

Termostat wytaczony
Tryb czuwania

Wytaczony

Grzatka karteru sprezarki

KLASA WYDAJNOSCI ENERGETYCZNE)

Parametry zuzycia energii klimatyzatoréw
LG s3 wyszczegdlnione na standardowej
etykiecie wydajnosci energetycznej, w sposéb
czytelny i tatwy do poréwnania z innymi
produktami. Oznakowanie strzatkg wskazuje
do jakiej klasy energetycznej w skali od A do
G nalezy dane urzadzenie. Najwyzsza klasa to
urzadzenia o najmniejszym zapotrzebowaniu
energetycznym zaréwno w trybie grzania jak
i chtodzenia.

OPIS IKON

(0) ] 2=
(@ :Z\rde

.

WwoRnz | vz | xrz
scoe XY | XY | XY
WWhfarmam XY x¥ Xy

E26/2011

L EMERGIA - EHEPTiSL. ENEPTELS  ENERGULA - ENERGY . ENERCIE - ENERCI

Zdrowe
powietrze

SEER SCOP

SEER = 85 SCOP = 5.1
6.1 < SEER <85 46 < SCOP <5.1
56 < SEER <6.1 4.0 < SCOP <46
51 < SEER <5.6 34 < SCOP <40
46 < SEER <5.1 3.1 < SCOP <34
C 4.1 < SEER <46 28 < SCOP <31
D 36 < SEER <4.1 25 < SCOP <28
E 3.1 < SEER <36 22 = SCOP <25
26 < SEER <3.1 19 =< SCOP <22

SEER <26 SCOP <19

SEER: wspétczynnik sezonowej efektywnosci energetycznej
(Seasonal Energy Eflciency Ratio) dla trybu chtodzenia

SCOP: wspétczynnik sezonowej wydajnosci (Seasonal
Coefcient of Performance) dla trybu grzania

Optymalizacja
nawiewu

Kontrola
i sterowanie

Uzytecznos$¢
i design

Wydajnos¢ Cicha
energetyczna praca
E Najwyzsza wydajnos¢ m Cicha praca
energetyczna
Silnik BLDC Ukosne topatki

wentylatora

Aktywna kontrola
zuzycia energii

Funkgja cichej pracy
nocnej dla agregatu

Wyswietlacz
zuzycia energii

Tryb cichej pracy
agregatu

Niski pobdr mocy
w trybie czuwania

Plasmaster

Filtr 3M

Filtr 3M

Automatyczne
oczyszczanie

Jonizator Plasmaster

Filtr plazmowy

multi-ochrona

micro-ochrona

Hot

Filtr antybakteryjny

Filtr antywirusowy w“n

Filtr antyalergiczny

Kierunki automatycznego
sterowania wyptywem
powietrza

Funkcja nawiewu TURBO

Funkcja Jet Cool

Funkcja wymuszania
trybu chtodzenia

Automatyczna zmiana
trybu pracy

Funkcja gorgcego startu

Funkgja delikatnego
nawiewu

Kontrola strefowa

Kontrola grupowa

Kontrola za pomocg
2 czujnikdw

Funkcja zabezpieczenia
dostepu przed dzie¢mi

24-godzinne
programowanie ON/OFF

Programator tygodniowy

Sterownik centralny

Sterownik
bezprzewodowy

tatwa i szybka instalacja

Dtugie instalacje
chtodnicze i duze
réznice wysokosci

Wysoka niezawodnos¢
pracy

Pompka podnoszaca
skropliny na duza
wysokos¢

Automatyczny restart

Stylowy design

Podséwietlenie LED

Innowacyjny sterownik

Opcjonalny zestaw WiFi

(LG-IR-WF-1), szczegéty
na wwwintesishome.com



LG Electronics Polska

BIURA:

Biuro GrOWNE

LG Electronics Polska

02-675 Warszawa, ul. Wotoska 22
tel. (22) 48 17 100
klimatyzacja-warszawa@lge.pl
www.klimatyzacja.lge.pl
www.strefaklimatyzacji.pl

Oddziat Gdynia

81-300 Gdynia,

ul. Sportowa 8

tel. (58) 7316 410-412
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

Oddziat Katowice

41-500 Chorzéw

ul. Katowicka 47 (Silesia Office Center)
tel. (32) 621 04 33
klimatyzacja-katowice@lge.pl

Thermo@Silesia

ThermoSilesia
40-203 Katowice
al. Rozdzienskiego 188b
tel. (32) 28510 39
info@thermosilesia.pl

www.thermosilesia.pl
lg.thermosilesia.pl

@ LG

Life's Good

Oddziat Poznan
61-131 Poznan

-

Dystrybutor

ul. Arcybiskupa Baraniaka 88B bud C
tel. (61) 62 59 943
klimatyzacja-poznan@lge.pl

Oddziat Wroctaw

55-040 Kobierzyce (Bielany Wroctawskie),
ul. Szwedzka 5A

tel. (71) 73 44 401-403
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl




